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SEGEMNTY OGRODZENIA Z SIATKI ό{ȅǎǘŜƳ ƻƎǊƻŘȊŜƵύ 
 
Wszystkie produkowane elementy ogrodzeniowe są zabezpieczone standardowo przed korozją 
poprzez cynkowanie ogniowe. Dodatkowo mogą byd pomalowane proszkowo na dowolny kolor z 
podstawowej palety kolorów RAL. Usługi cynkowni cze metodą ogniową wykonywane są zgodnie z 
normą PN – EN ISO 1461 – 2000, będącej tłumaczeniem niemieckiej wersji językowej normy EN ISO 
1461 – 1999. 
 

Oferta 
 
Panele zgrzewane proste 
Długośd panela 2500 mm 
Druty poziome 2 x Ø 8 mm 
Druty pionowe Ø 6 mm 
 

8/6/8 
 

²ȅǎƻƪƻǏŏ ǇŀƴŜƭŀ 
8/6/8 

²ȅǎƻƪƻǏŏ ǎƱǳǇƪŀ 
60x40x2 

630 mm 1200 mm 

830 mm 1400 mm 

1030 mm 1600 mm 

1230 mm 1800 mm 

1430 mm 2000 mm 

1630 mm 2200 mm 

1830 mm 2400 mm 

2030 mm 2600 mm 

2230 mm 2800 mm 

2430 mm 3000 mm 

Farby standardowe RAL 6005, 6009, 7016, 8017 
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Panele zgrzewane proste 
Długośd panela 2500 mm 
Druty poziome 2 x Ø 6 mm 
Druty pionowe Ø 6 mm 
 

6/6/6 
 

²ȅǎƻƪƻǏŏ ǇŀƴŜƭŀ 
6/6/6 

²ȅǎƻƪƻǏŏ ǎƱǳǇƪŀ 
60x40x2 

630 mm 1200 mm 

830 mm 1400 mm 

1030 mm 1600 mm 

1230 mm 1800 mm 

1430 mm 2000 mm 

1630 mm 2200 mm 

1830 mm 2400 mm 

2030 mm 2600 mm 

2230 mm 2800 mm 

2430 mm 3000 mm 

 
Farby standardowe RAL 6005, 6009, 7016, 8017 
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Panele zgrzewane przetłaczane 
Długośd panela 2500 mm 
Druty poziome Ø 5 mm 
Druty pionowe Ø 5 mm 
 

5/5 

 

²ȅǎƻƪƻǏŏ ǇŀƴŜƭŀ рκр ²ȅǎƻƪƻǏŏ ǎƱǳǇƪŀ 
60x40x2 

1010 mm 1600 mm 

1290 mm 1800 mm 

1490 mm 2200 mm 

1690 mm 2400 mm 

1960 mm 2600 mm 

2160 mm 2800 mm 

2360 mm 3000 mm 

 

tǊȊȅƪƱŀŘ ǿȅƪƻƴŀƴŜƎƻ ƻƎǊƻŘȊŜƴƛŀΥ 
 

        
 

        


